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Инструкция по сборке
Тумба ТВ 1800 «ДОМИНО»
1800х500х340

Схема монтажа корпуса
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Схема монтажа фасадов
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Спецификация
ЛДСП Белый 16мм
	
	
	Готовая деталь
	

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	1
	Основание
	1800
	484
	1

	2
	Крышка
	1800
	484
	1

	3
	Боковина левая
	484
	288
	1

	4
	Боковина правая
	484
	288
	1

	5
	Стойка средняя
	468
	288
	1

	7
	Боковина ящика левая
	400
	230
	2

	8
	Боковина ящика правая
	400
	230
	2

	9
	Задняя панель ящика
	818
	230
	2


ХДФ Белый 3мм
	
	
	Готовая деталь
	

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	6
	Задняя стенка
	890
	302
	2

	12
	Дно ящика
	848
	406
	2


ЛМДФ Белая 1 стор. 16мм
	
	
	Готовая деталь
	

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	10
	Фасад ящика левый
	897
	316
	1

	11
	Фасад ящика правый
	897
	316
	1


Комплектующие

	Наименование
	Ед. изм.
	Ко-во
	 Прим.

	Шуруп 3,5х16
	шт
	24
	 

	Шуруп 4х16
	шт
	20
	

	Гвозди 2х20
	шт
	38
	 

	Стяжка эксцентриковая D 15*12.5*34
	шт
	14
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	Шток стяжки эксцентриковой 7*34(45)мм L=29,5мм
	шт
	14
	[image: image3.png]


 

	Винт конфирмат  (Евровинт 6,3х50)
	шт
	14
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	Заглушка д/эксцентрика Белый
	шт.
	8
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	Опора регулируемая (88х54Х20) №1 металлик
	шт.
	5
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Фиксатор задней стенки с шурупом
	шт.
	14
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Ручка скоба 320 STIVALI хром
	шт.
	2
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Шайба подкладная D10/D4 толщ. 3мм
	шт.
	4
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Скрепка мебельная цинк (крабик)
	шт.
	3
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	Ключ Z-образный для евровинта SW4
	шт.
	1
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	Направляющие шариковые L=400мм DB3501Zn
	к-т.
	2
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Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.

2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.

3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К боковинам 3,4 и стойке средней 5  прикрепить направляющие при помощи шурупов 3,5х16.
2. К основанию 1 прикрепить опоры при помощи шурупов 4х16.

3. К основанию 1 прикрепить боковины 3, 4 и стойку среднюю 5 при помощи евровинтов 6,3х50.

4. Установить задние стенки 6 . Предварительно необходимо срезать углы крайних стенок для наилучшего попадания в паз  крышки 2.

5. К боковинам 3, 4 и стойке средней  5  прикрепить крышку 2 при помощи стяжек эксцентриковых.

6. Закрепить задние стенки 6 при помощи гвоздей и скрепок мебельных к стойке средней через 100мм и по периметру фиксатором с шурупом через 300мм.

7. Собрать и установить выдвижные ящики.

-  К боковинам ящика 7,8 прикрепить заднюю панель 9 ящика  при помощи евровинтов 6,3х50.

- К боковинам ящика 7,8 прикрепить фасад ящика 10,11  при помощи стяжек эксцентриковых.

- К боковинам ящика 7,8 и задней панели 9  прикрепить дно ящика 12 при помощи гвоздей через 100мм.

- К боковинам 7,8 ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5х16 (см схему).

8. Прикрепить ручки, закрыть видимые монтажные отверстия заглушками.
Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2’С и относительной влажности 45...70%.

2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.

3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно. 

4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.

5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.
Схема установки выдвижных ящиков.
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